Zatacznik nr 1 - opis przedmiotu zamdéwienia

Lp.

Nazwa

dodatkowy opis

uwagi

Szt.

jedn.

IT - ZAKRES 1

Komputer PC (CPUi7, 8GBram, 1TBHDD, 2GB grafika 3porty
HDMI lub DVI lub displayport z kablem, obstugiwane min. 3
monitory) + klawiatura(usb) + mysz(usb) +
UPS(podtrzymanie 30min. dla PC+monitor) + Win 7 Prof PL
+ MS Office 2013 PL MOLP

kpl.

monitor 23" FullHD, IPS, PIVOT, HDMI+DVI, gtosniki + kabel
HDMI + kabel DVI + kabel audio

30

kpl.

w

Komputer PC (CPUi7, 8GBram, 1TBHDD, grafika do wielu
monitoréw - min.4xHDMI, 2GB DDR5) + klawiatura(usb) +
mysz(usb) + UPS(podtrzymanie 30min. dla PC+monitor) +
Win 7 Prof PL + MS Office 2013 PL MOLP

kpl.

monitor 52" HDMI + stelaz do montazu na $cianie +
komplet elementéw montazowych

szt.

kabel HDMI 20m

szt.

listwy zasilajgce 230V 5m 5gniazd

szt.

przedtuzacze 230V, 3 kW, 10m

szt.

R[N |[O |

notebook typu rugged (CPUi7, 8GBram, 160GB SSD, DVD,
2x RS232, 3x USB3.0, czas pracy na bat. >10h+dodatkowa
bateria + Win7 Prof PL + MS Office 2013 PL MOLP

szt.

router na szyne DIN

1000Mbps, 4xLAN,
1xWAN, VPN, DDNS,
przekierowanie portéw

komplet z zasilaczem

10

szt.

router z WiFi

biurkowy, IEEE 802.11 g/n,
4xLan, 1xWan

komplet z zasilaczem

10

szt.

SCADA - ZAKRES 3

oprogramowanie SCADA - serwer

wedtug odrebnego opisu

oprogramowanie SCADA - terminal operatorski (mozliwo$é
tworzenia aplikacji)

wedtug odrebnego opisu

oprogramowanie SCADA - klient www 6 uzytkownikdéw (z
mozliwoscig sterowania)

wedtug odrebnego opisu




4|narzedzie do integracji sieci LON - licencja na co najmniej 2 |bazuje na Echelon’s LNS 1
stanowiska (z mozliwoscig rozszerzenia) wraz z interfejsem [network operating system,
sieci LONWORKS na USB pakiet poczatkowy 64
kredytéw z mozliwoscig
dokupienia kolejnych;
wspotpraca z MS Visio
2010; interfejs LONWORKS
TP/FT-10
5|przygotowanie serwera SCADA, stacji PC (10szt.) oraz 1
laptopow (2szt.) - instalacja i konfiguracja oprogramowania
ze wszystkimi rozszerzeniami
6|szkolenie z obstugi oprogramowania SCADA oraz narzedzia 3 0s.
do integracji sieci LON - min. 40 godzin
PLC - ZAKRES 2
1|Programowalny sterownik Ethernet/SD z kartg SD wedtug odrebnego opisu 10 szt.
2|Interfejs ETHERNET TCP/IP; 10/100Mbit st*Cm OQﬂ@UDmWO O_ummc 2 szt
3|Zasilacz 24V 1.3A do jednostki centralnej 10 szt.
oraz modutéw I/0
4|Zasilacz 24V 2.5A do jednostki centralnej 10 szt.
oraz modutéw 1/0
5|Modut koricowy do sterownika PLC 12 szt.
6|Modut zasil., 0-230V AC/DC wedtug odrebnego opisu 12 szt.
7|Modut RS 485/ konfigurowalny wedtug odrebnego opisu 5 szt.
8[Modut LON-FTT wedtug odrebnego opisu 5 szt.
9|Modut RS 232/ konfigurowalny wedtug odrebnego opisu 5 szt.
10|Konwerter MBus/Rs232 wedtug odrebnego opisu 5 szt.
11/8D0 24V DC 0,5A wedtug odrebnego opisu 10 szt.
12|4D0 24V DC 0,5A wedtug odrebnego opisu 10 szt.
13(8DI 24VDC; 3ms wedtug odrebnego opisu 10 szt.
14]4D! 24V DC; 3ms wedtug odrebnego opisu 10 szt.
15|4Al, 0-10V wedtug odrebnego opisu 10 szt.
16|4Al, 4-20mA, niesymetr. wedtug odrebnego opisu 5 szt.




17|4 AIRTD -30..1500C wedtug odrebnego opisu 10 szt.
18(2/4 AINTC wedtug odrebnego opisu 10 szt.
19|4A0, 0-10V wedtug odrebnego opisu 10 szt.
20|Przekaznik z podstawkg DC 24V / 1p 16A-250V 60 kpl.
21 |Przekaznik z podstawkag DC 24V / 2p 16A-250V 40 kpl.
22|Modut do pomiaru mocy, 3-fazowy + cewki Rogowskiego 3szt. wedtug odrebnego opisu 1 kpl.
(500A, 1.5m)
23|zestaw startowy wedtug odrebnego opisu 1 kpl.
24)oprogramowanie do konfiguracji modutéw 1/0 + przewéd 12 kpl.
UsB
25[przewdd konfiguracyjny USB do sterownikéw PLC 3 szt.
26|drukarka znacznikéw do modotéw I/0 i ztaczek w zestawie: drukarka, 5000 1 kpl.
przelotowych z oznacznikami i ztgczkami ztaczek przelotowych na
szyne DIN, 2 rolki
oznacznikdw do modutéw
1/0 (po 1700 szt.), 1 rolka
oznacznikéw do ztgczek
przelotowych (1500 szt.), 1
rolka oznacznikéw do
ztgczek przelotowych
(50m)
27|szkolenie z programowania sterownikéw PLC - obstugi 3 0s.
narzedzi do programowania PLC i konfiguracji I/0 - min.
64 godziny
Czujniki parametréw Srodowiskowych i instalacji -
ZAKRES 4
1|Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotnosci w obudowie do montazu na $cianie 20 szt.
2|Zasilacz 24V/5A 10 szt.
3|Czujnik ruchu/obecnosci w obudowie 10 szt.
4|Czujnik nat¢zenia $wiatla/zaciemnienia w obudowie 5 szt.
5|Kanatowy uniwersalny czujnik temperatury np. PT100/1000|3-przewodowy + ekran 20 szt.
6|Pomieszczeniowy uniwersalny czujnik temperatury np. 3-przewodowy + ekran w obudowie do montazu na scianie 30 szt.
pt100/1000
7|Czujnik temperatury do instalacji, opaskowy PT100/PT1000 (3- 10 szt.
przewodowe+ekran)
8(Czujniki temperatury — przetwornik do pomieszczen w obudowie do montazu na $cianie 10 szt.

wyjscie pragdowe/napigciowe lub interfejs cyfrowy




9|Czujniki wilgotno$ci — przetwornik do pomieszczen wyjscie w obudowie do montazu na $cianie 10 szt.
pradowe/napieciowe lub interfejs cyfrowy MODBUS RTU.
10|Czujniki CO2 (zakres do 5000ppm) wy. analogowe + w obudowie do montazu na $cianie 10 szt.
cyfrowe Modbus lub LON
11|konwerter sygnatu 0-10V na 4-20mA 4 szt.
12 |konwerter sygnatu 4-20mA na 0-10V 4 szt.
13|przetwornik Pt100/Pt1000 na 0-10V/4-20mA 10 szt.
14|zestaw czujnikéw bezprzewodowych z modutami do wedtug odrebnego opisu; 1 kpl.
agregacji danych Ethernet
analizatory, liczniki, kalibrator, mierniki - ZAKRES 5
1|Licznik energii elektrycznej DIN, bezposredni 16/32A, 1-fazowy, 20 szt.
2-przewodowy, klasa B, M-bus
2|wielofunkcyjny tester instalacji elektrycznych + oprogramowanie |1. Pomiar napiecia AC: 1

na PC do analizy pomiaréw petna wersja

zakres 500 V, rozdzielczo$¢ 0,1V, doktadnosé +-(0,8% + 3 cyfry)

2. Test ciggtosci: zakres (automatyczny) 20 Q, 200 Q, 2000 Q;
rozdzielczoé¢ 0,01 Q, 0,1 Q, 1 Q; doktadno$¢ +-(1,5% +3 cyfry)

3. Pomiar rezystancji izolacji:

napiecie testowe 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V

doktadnos¢ (w zaleznosci od napigcia) + (3% + 3 cyfry) lub £ (1,5% + 3
cyfry) (w niektérych wypadkach w zaleznosci od zakresu # (1,5% + 3
cyfry) + 10%)

4. Pomiar impedancji petli:

zakres 100-500 V AC (50/60 Hz)

doktadnos¢ (tryb bez wyzwalania) * (3% + 6 cyfr)

doktadnos¢ (tryb wysokopradowy) + (2% + 4 cyfry)

5. Test wy tacznikéw RCD: AC, G, S, A

6. Inne funkcje pomiaru:

Czestotliwos¢, test biegunowosci okablowania, rezystancja i ciagtosé
obwoddw, rezystancja petli , spodziewany prad zwarcia
doziemnego (PEFC/Ik), spodziewany prad zwarcia (PSC/lk), czas
przetgczania RCD, poziom wyzwolenia RCD (test narastajgcym
napieciem), regulowany prad RCD, automatyczna sekwencja
pomiarowa RCD, test czutych na impulsy pradu urzadzen RCD (typ A),
rezystancja uziemienia, wskaznik kolejnosci faz

7. W zestawie baterie




w

Miernik rezystancji uziemienia + cegi odbiorcze + cegi nadawcze
+ cegi - cewka Rogowskiego

Pozwala na wykonywanie pomiaréw:

rezystancji uziemien z wykorzystaniem elektrod
pomocniczych;rezystancji uziemien z wykorzystaniem elektrod
pomocniczych i cegéw (do pomiaru uziemien
wielokrotnych);rezystancji uziemien z wykorzystaniem podwdéjnych
cegow (do pomiaru uziemien, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
elektrod pomocniczych);uziemiert metodg udarowg (bez koniecznosci
roztaczania mierzonych uziomoéw);rezystywnosé gruntu (metoda
Wennera);pradu z wykorzystaniem cegdw (np. uptywu) oraz cegéw
elastycznych (cewka Rogowskiego);pragdéw uszkodzeniowych; pomiar
ciggtosci potgczen wyréwnawczych i ochronnych (spetniajacy wymogi
PN-EN 60364 - 6-61:2000 pkt 6.12.2) z funkcjg autozerowania -
pradem 200 mA.

Dodatkowo: pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH;pomiar
napiecia zaktdcajacego;pomiar czestotliwosci sygnatu
zaktdcajgcego;pomiar w obecnosci napiec zaktcajgcych w sieciach z
czestotliwoscig 16 2/3 Hz, 50 Hz i 60 Hz oraz 400 Hz (z automatycznym
wyborem wiasciwej czestotliwosci sygnatu pomiarowego lub wyborem
manualnym);wybdér maksymalnego napiecia pomiarowego (25 Vi 50
V);wprowadzanie odlegtosci miedzy elektrodami dla rezystywnosci w
metrach (m) i stopach (ft);pamie¢ 990 pomiaréw (10 bankéw po 99
komérek);kalibracje zastosowanych cegéw;zegar czasu rzeczywistego
(RTC); transmisja danych do komputera (USB);wskazywanie stanu
akumulatordw.

szt.

A/\//



»

rejestrator jakosci energii elektrycznej

1. Zasilanie:

Prad zmienny: 83 V do 264 V AC, 45 do 65 Hz

Prad staty: 100 V do 375V DC

2. llos¢ wejsé:

8 galwanicznie izolowanych wejs¢ do pomiaru napiecia i pradu.
3. Stany nieustalone:

100 kHz do 10 MHz na kanat 1-4 FFT krotkich stanéw

4, Czestotliwos¢ probkowania:

10,24 kHz dla wszystkich 8 kanatow

5. Zakres pomiarowy:

280 mV (wartos¢ szczytowa)

6. Niepewnosc:

Z uwzglednieniem czujnikéw, zgodna z Klasg-A IEC 61000-4-30.
7. Pomiar harmonicznych:

zgodnie z IEC 61000-4-7:2002: 200 ms

8. Bezpieczenstwo:

300 V Kat. Ill (podstawowe)

9. Dostep do rejestrowanych danych z PC przez USB

ul

kalibrator/tester

- zadajnik napiecia

- zadajnik pradu

- symulacja rezystancji

- dziata z 12 typami termopar J, K, T, E, R, S, B, L, N, U, XK, BP

- zasilanie petli 24V

- dziata z 8 typami RTD Pt100 (385), Pt200(385), Pt500(385), Pt1000
(385), Pt100 (3919), Pt100 (3926), Ni120 (672), CU10

- w zestawie baterie

szt.

V/



przenosny oscyloskop cyfrowy 2 kanatowy

Szerokos$¢ pasma: 500MHz; liczba kanatow: 2; szybkos¢ prébkowania
w czasie rzeczywistym: 5GS/s; do 1000V; 1ns/div - 4s/div; 2mV -
100V/div; wyzwalanie: wolny przebieg, pomiar pojedynczy, krawedz,
opoznienie, podwdjne zbocze, wideo, linia wideo, okreslona szeroko$é
impulsu, cykl N; dodatkowe wejscie multimetru cyfrowego (Vdc, RMS
Vac, RMS Vac+dc, rezystancja, ciggtosc, testowanie diody, natezenie
pradu); w zestawie: 2 sgdy napieciowe; 2 przewody pomiarowe; kabel
zasilajgcy + tadowarka do akumulatora; akumulator 2400mAh; kabel
USB; oprogramowanie do podgladu i obrébki danych; instrukcja w
jezyku polskim

szt.

~

stacjonarny oscyloskop cyfrowy 4 kanatowy

4 kanaty; 5G prdbek/s, pasmo przenoszenia 350MHz, wyswietlacz
8"TFT, rozdzielczos¢ t: 10 psec, technologia VPO, Impendancja
wejsciowa 50 Ohm, 75 Ohm lub 1 MOhm, wewnetrzna pamie¢ 64MB,
interface: USB, R$232, LAN

szt.

00

Miernik elektryczny - multimetr

true RMS, pomiar
pojemnosci i temperatury
sondg typu K, pomiar
pradu do 20A, baterie

szt.

o)

Miernik cegowy - multimetr

1000A AC/DC, duze cegi,
przewody pomiarowe, baterie

szt.

10

Miernik cegowy - multimetr

1000A AC/DC, mate cegi,
przewody pomiarowe, baterie

szt.

11

Poziomica laserowa

zasieg lasera co najmniej 5m;
baterie w zestawie

szt.

1

N

Dalmierz laserowy

zasieg od 0,1 - 50 m, baterie

szt.

REDUKTORY MOCY - ZAKRES 6

[N

reduktor mocy 3x160A - dla bud. 1A

wedtug odrebnego opisu; |z montazem, uruchomieniem i
projektem jesli bedzie wymagany

reduktor mocy 3x350A - dla bud. 1A-wymiennikownia

wedtug odrebnego opisu; [przepisami

szt.

szt.




3|reduktor mocy 3x120A - dla bud. 1C wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
4|reduktor mocy 3x080A - dla bud. 1D wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
5|reduktor mocy 3x080A - dla bud. 2 wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
6 |reduktor mocy 3x250A - dla bud. 3 wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
7|reduktor mocy 3x100A - dla bud. 7 wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
8|reduktor mocy 3x063A - dla bud. 8-BMS wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
9[reduktor mocy 3x160A - dla bud. 8-RPT wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
10(|reduktor mocy 3x350A - dla bud. 8-segA wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
11|reduktor mocy 3x350A - dla bud. 8-RL2 wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
12|reduktor mocy 3x250A - dla bud. 8-segB+C wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
13|reduktor mocy 3x063A wedtug odrebnego opisu; |bez montazu i uruchomienia 1 szt.
14|reduktor mocy 3x050A wedtug odrebnego opisu; |bez montazu i uruchomienia 1 szt.
15|przenosny analizator parametrdw sieci elektrycznej 3x100A |wedtug odrebnego opisu; 3 szt.
z oprogramowaniem do przetwarzania danych
16|przenosdny analizator parametréw sieci elektrycznej 3x300A |wedtug odrebnego opisu; 3 szt.
z oprogramowaniem do przetwarzania danych
17|przenosdny analizator parametréw sieci elektrycznej 3x600A |wedtug odrebnego opisu; 1 szt.
z oprogramowaniem do przetwarzania danych ’
narzedzia - ZAKRES 7
1|Mtotek Slusarski waga: 1 kg 2 szt.
2 [Mtotek $lusarski waga: 2 kg 2 szt.
3|Miotek ciesielski ptaska koricowka do wyciggania gwozdzi 2 szt.
4|Mtotek gumowy 1 szt.
5|tom - wyciggacz dt. 610 mm 1 szt.
6|Miarka krotka dt.5m zwijana, metalowa 2 szt.
7|Miarka dtuga dt.30m zwijana, wtokno szklane 2 szt.
8|Poziomica dt. 80 cm 3 libelki 1 szt.
9[Poziomica dt. 120 cm 3 libelki 1 szt.




10|Katownik stalowy z podziatkg 20na30cm 2 szt.
11|Otéwek murarski 20 szt.
12|N67 z ostrzem trapezowym chowane ostrze 62 mm korpus stalowy 2 szt.
13|N6z z ostrzem tamanym chowane ostrze 18mm korpus stalowy 2 szt.
14|Wymienne ostrza tamanel8 mm po 50 sztuk w komplecie 4 szt.
15|Wymienne ostrza trapezowe, 62 mm po 100 sztuk w komplecie 4 szt.
16|Zszywacz do mocowania kabli 2 szt.
17|Zszywki ptaskie 8 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
18|Zszywki ptaskie 10 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
19|Zszywki ptaskie 12 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
20|Zszywki do przewodow 10 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
21|Zszywki do przewodéw 12 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
22|Zszywki do przewodoéw 14 mm po 1000 sztuk w komplecie 3 szt.
23|Pitka do metalu 300 mm 1 szt.
24|Brzeszczoty 32z/cal po 100 sztuk w komplecie 1 szt.
25|Pistolet klejowy 80 W 1 szt.
26|Klej do pistoletu po 24 sztuk w komplecie 20 szt.
27 |Przecinak murarski waski 1 szt.
28|Przecinak murarski szeroki il szt.
29(Szczypce uniwersalne 2 szt.
30|Ucinaki boczne 2 szt.
31|Obcinaki cztowe 2 szt.
32(Szczypce dtugie 2 szt.
33(Szczypce do izolacji 2 szt.
34|Szczypce wygiete 2 szt.
35|Szczypce okragte 2 szt.
36|Zestaw kluczy imbusowych 10 rozmiaréw klucze osobne, w plasktikowym 2 kpl.
opakowaniu
37|Klucz nastawny 19 /150 mm 2 szt.
38|Klucz nastawny 34 /300 mm 2 szt.
39|Zestaw kluczy  ptasko-oczkowe od 6 mm do 32 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 kpl.

17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32




40(Zestaw kluczy nasadowych Zawarto$¢: V4" rekojesé z 2 kpl.
grzechotka; pokretto do nasadek;
przedtuzka 75, 150 mm; przedtuzka
elastyczna 150 mm; uchwyt do
bitéw; 4 x bit Pt 3, 4, Pz 1, 2;
nasadka z koricéwka: szeciokatng
4,5 6;pt 4,55,Ph1,2 3 Pz1,2,
3; 7 x klucz szesciokatny: 1.5, 2,
2.5, 3,4,5 6 mm; 11 x nasadka 6
pkt.: 4,5,565,6,7,8,9, 10, 11, 12,
13 mm
41 (Skrzynia narzedziowa na kotach pojemnos¢, ponad 50 | 2 szt.
42 |Torba narzedziowa 19" 2 szt.
43[Skrzynka narzedziowa uchwyt reczny 2 szt.
44|Skrzynka narzedziowa z organizerami drobnych 2 szt.
elementow
45|0rganizer na drobne elementy powyzej 20 wyjmowanych 2 szt.
pojemnikéw
46|Kamizelka monterska p szt.
47(Pas monterski 2 szt.
48|Zestaw wkretakéw Ptaskie 3x75 mm; 5x100 mm; 2 kpl.
6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8x150
mm; Phillips Ph 0x60 mm; Ph 1x100
mm; Ph 2x45 mm; Ph 2x100 mm;
Ph 3x150 mm, Pozidriv Pz 2x45
mm; Pz 1x100 mm; Pz 2x100 mm;
Pz 0x60 mm; Pz 3x150 mm
49|Zestaw wkretakéw dla elektrykow Pt rown. 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 2 kpl.
5,6x150 mm; Phillips Ph 0x75 mm;
Ph 1x100 mm; Ph 2x125 mm;
Pozidriv Pz 0x75 mm; Pz 1x100
mm; Pz 2x125 mm,; Tester napiecia
50(Zestaw wkretakéw TORX 8, 10, 20, 30, 40 mm 2 kpl.
51|Zestaw wkretakow IMBUS 25,3,4,5 6 2 kpl.

10
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52|zestaw wkretakéw precyzyjnych

53|Wiertarko-wkretarka

6 wkretakéw ptaskich: 1-1.4-2-2.4-34

3.8 mm

3 wkretaki szesciokgtne 1.5-2-2.5

mm

4 wkretaki '+' PH000-PHO0-PHO-
PH1

3 wkretaki nasadowe 3-4-5 mm

kpl.

54 Wiertarka udarowa

akumulatorowa

14,4 V; 2x 3,0 Ah Li-lon; ; 30/44 Nm

+ zestaw bitow i wiertet (Zestaw

wiertet HSS -2; 2,5; 3; 4; 516 mm

Zestaw wiertet do betonu - 5,5;

6,5;7 (2szt)i 8 mm

PH1-1sztt PH2-1szt. PH3-1
szt.

PZ1-1szt. PZ2-1szt. PZ3-1
szt.

TX10-1szt. TX15-1szt. TX 20 -
1szt.TX25-1szt.TX 30 - 1 szt.),
magnetyczna koricéwka,
fadowarka, walizka

szt.

przewodowa

1.300 W; 0-900/3.000 obr;
43,0/20,5 Nm

szt.

11



55|zestaw wiertet (do powyzszej wiertarki) do metalu: od 1mm do 10mm co kpl.
0,5mm; do drewna:
3,4,5,6,7,8,10mm; do
betonu:4,5,6,8,9,10,12mm:;
wielostopniowe: 4-12mm, 4-20mm,
4-32mm
56| Mtot udarowo-obrotowy przewodowy min. 1350W; min. 9,3 J; SDS szt.
57|Zestaw z odsysaczem pytu do mtota udarowego $rednica wiertet 4 do kpl.
20mm;
do montazu na mtot
udarowy powyzej;
wspotpracujacy z
odkurzaczem
przemystowym;
w zestawie dtugi waz i
adapter
58|0dsysacz pytu srednica wiertet do 40mm; szt.
do montazu na miot
udarowy powyzej;
wspotpracujacy z
odkurzaczem
przemystowym;
59|Zestaw osprzetu SDS do mtota udarowego Wiertta:5x50/110, kpl.
powyzej 6x50/110, 6x100/160,
8x50/110, 8x100/160,
8x150/210, 10x50/110,
10x100/160, 10/150/210,
12x100/160,
12x200/260,
14x200/260,
Szpic 140 mm,
Szpic 250 mm,
Przecinak 20x140 mm,
Przecinak 20x250 mm,
Przecinak 40x250 mm.
60|Wiertto dtugie 32/800 SDS do betonu $rednica 32mm; szt.
dtugos¢ 800mm
61|Szlifierka katowa przewodowa 1.500 W; & 150 mm; 9.300 obr. szt.

12



62 |tarcze diamentowe do powyszczej szlifierki ® 150 mm; 10 szt.
63|Odkurzacz przemystowy przewodowy; z dfugim 1.200W, 35 L 1 szt.
wezem odsysajgcym
fi35mm, 5m; dysza do
podtogi; dysza do fug
64|Przyrzad do Sciggania izolacji z zaciskarka koricéwek 4 szt.
tulejkowych
65 [zaciskarka RJ koricéwki RJ 4, 6 i 8 pinowe 3 szt.
66|klucz do rurtyp S, 1" 2 szt.
67|klucz do rur typ S, 3" 2 szt.
68|bezdotykowy wskaznik napiecia 4 szt.
69 |Zaciskarka do koncéwek tulejkowych ze $ciggaczem do 0,5-6,0mm?2 2 szt.
izolacji w jednym narzedziu
70|koricédwki tulejkowe izolowane pojedyncze po 1000szt. dla Tmm2, 1.5mm2, 3 opak.
2.5mm2
71 |koricéwki tulejkowe izolowane podwdjne po 1000szt. dla 1mm2, 1.5mmz2, 3 opak.
2.5mm2
72|Tasma izolacyjna rézne kolory 100 szt.
73|Drabina aluminiowa 3-elementowa dtugosé ponad 10 m 1 szt.
74 (Drabina aluminiowa jednostronna 6 stopni dtugosé 1.5m 2 szt.
75|Latarka LED, >200 Im, akumulator 2 szt.
76|Latarka czotowa LED, >25 Im, 2xR6, baterie 2 szt.
77 |pistolet do kleju montazowego 2 szt.
78 [Klej montazowy 300ml 10 opak.
79|stacja lutownicza cyfrowa 230V, 80W, 150-450st.C, 1 kpl.
zestaw 3 grotéw
lutowniczych otéwkowych
(0.2mm, 0.8mm, 2mm)
80|cyna lutownicza zestaw: 0.25mm1ikg, 1 kpl.
0.5mm1kg, Imm1lkg
81|lampa warsztatowa do lutowania lampka, lupa, uchwyty 1 kpl.
(min.3szt.)
82|kalafonia lutownicza 60g 2 szt.
83|odsysacz do cyny 1 szt.
84|przedtuzacz bebnowy 230V, 3,6kW, 50m 2 szt.
85|rekawice ochronne dla elektrykdw 1000V rozmiar 10 2 kpl.
kable i przewody - ZAKRES 8
1|Kabel tasmowy 1,27mm 20xAWG28 50 mb
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2 |Przewdd (skretka) komputerowa UTP kat. 5e 24 AWG linka 4 szt.
305m
3|Przewdd (skretka) komputerowa UTP kat.6 24 AWG linka 305m 4 szt.
4 |wtyk DB9 F z obudowg 50 szt.
5|wtyk DB9 M z obudowg 50 szt.
6|wtyk telefoniczny 4PIN RJ11 (100szt) 2 szt.
7 |wtyk telefoniczny 6PIN RJ12 (100szt) 2 szt.
8|wtyk telefoniczny 4PIN RJ14 (100szt) 2 szt.
9|wtyk modularny RJ45 (100szt.) 2 szt.
10|kabel jednozytowy 1,5 mm2 zielono-2étty 100 mb
11|kabel jednozytowy 1,5 mm2 niebieski 100 mb
12 kabel jednozytowy 1,5 mm2 brazowy 100 mb
13 |kabel jednozytowy 1,5 mm2 czarny 100 mb
14 |kabel jednozytowy 1,5 mm2 szary 100 mb
15|kabel jednozytowy 1 mm2 zielono-z6tty 100 mb
16|kabel jednozytowy 1 mm2 niebieski 100 mb
17|kabel jednozytowy 1 mm2 brazowy 100 mb
18|kabel jednozytowy 1 mm2 czarny 100 mb
19|kabel jednozytowy 1 mm2 szary 100 mb
20|przewdd sterowniczy nieekranowany 12x0.75 100 mb
21|Przewdd sterowniczy nieekranowany 5x0,75 100 mb
22 |Przewody sterowniczy ekranowany LiYCY 2x1,0 100 mb
23|Przewody sterowniczy ekranowany LIYCY 2x1,5 100 mb
24 |Przewody sterowniczy ekranowany LIYCY 3x1 100 mb
25|Przewody sterowniczy ekranowany LIYCY 3x1,5 100 mb
26|Przewody sterowniczy ekranowany LIYCY 5x1 100 mb
27|Przewody sterowniczy ekranowany LIYCY 5x1,5 100 mb
28|Kabel LonWorks 1x2x16AWG; linka; Cu; PVC; szary, ekranowany, 1 szt.
305m
osprzet elektroinstalacyjny i montazowy - ZAKRES 9
1|Pasek z 10 zaciskami - 4 mm2 do zwierania ztaczek 20 szt.
przelotowych na szynie
2|Pasek z 10 zaciskami - 2.5 mm?2 do zwierania ztaczek 40 szt.
przelotowych na szynie
3|Szyna DIN SZYNA DIN, TS35,Z 10 szt.
ROWKIEM, 2M
4|Gniazdo wtyczkowe 2P+Z na szyne DIN 10 szt.
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Transformator 230/24V AC TR-24

napigcie wejsciowe 230V
AC

napiecie wyjsciowe 24V
AC

prad wyjsciowy 2,6A
moc wyjsciowa 63VA

10

szt.

Transformator 230/12V AC TR-12

napigcie wejsciowe 230V
AC

napiecie wyjsciowe 12V
AC

prad wyjsciowy 2A

moc wyjsciowa 24VA

10

szt.

~

Przekaznik instalacyjny DIN monostabilny

2C/0 24V AC, 8A

20

szt.

(o]

Przekaznik instalacyjny DIN monostabilny

4C/O 24V AC, 8A

10

szt.

[\o}

Przekaznik instalacyjny DIN monostabilny

2C/0 230V AC, 8A

20

szt.

10

Przekaznik instalacyjny DIN monostabilny

4C/O 230V AC, 8A

10

szt.

11

8-kanatowy modut przekaznikowy

230V 5A, cewki 24V

20

szt.

12

Stycznik mocy 32A 230V AC 3p

3 zestyki NO, napiecie
obwodu sterujacego 230 V
AC 50/60 Hz

20

szt.

13

Wytacznik nadpragdowy C6

jednobiegunowy,
charakterystyka:C, napiecie
znamionowe:230V/400V~
prad znamionowy: 6A, prad
przebicia: 6000A

10

szt.

14

Wylacznik nadpradowy C16

jednobiegunowy,charaktery
styka:C,napigcie
znamionowe: 230V/400V ~
prad znamionowy:
16A,prad przebicia:
16000A

10

szt.

15

Wylacznik réznicowopradowy 25A/30mA

dwubiegunowy,prad
znamionowy: 25A ,prad
znamionowy réznicowy
30mA,

napigcie znamionowe
230/400V~ 50Hz

50

szt.

16

podstawki na bezpieczniki szklane 5x20mm na szyne DIN

40

szt.
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17 {bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 100mA 20 szt.
18|bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 200mA 20 szt.
19 |bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 500mA 20 szt.
20|bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 1A 20 szt.
21|bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 2A 20 szt.
22 |bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 3.15A 20 szt.
23|bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 5A 20 szt.
24|bezpiecznik szklany 5x20mm szybkich F 6.3A 20 szt.
25|OPASKA KABLOWA jednorazowa (250x4.8mm, cena za 100szt.) 10 opak.
odporne na UV
26|OPASKA KABLOWA jednorazowa (432x4.8mm, cena za 100szt.) 10 opak.
odporne na UV
27|OPASKA KABLOWA jednorazowa (160x2.5mm, cena za 100szt.) 10 opak.
odporne na UV
28| Opaski zaciskowe stalowe nierdzewne, 12mm $rednica 60- 1 opak.
80mm, opakowanie: 50szt.
29|Opaski zaciskowe stalowe nierdzewne, 12mm $rednica 80- 5 opak.
100mm, opakowanie: 10szt.
30|Opaski zaciskowe stalowe nierdzewne, 12mm $rednica 100- 5 opak.
120mm, opakowanie: 10szt.
31|Opaski zaciskowe stalowe nierdzewne, 12mm $rednica 140- 5 opak.
160mm, opakowanie: 10szt.
32|Uniwersalna ztgczka zaciskowa 2-przewodowa (10szt.) 20 opak.
33|Uniwersalna ztgczka zaciskowa 3-przewodowa (10szt.) 20 opak.
34|Uniwersalna ztaczka zaciskowa 5-przewodowa (10szt.) 20 opak.
35|Rura karbowana typu PESZEL $r. wew. 21mm, dt. 50m niepodtrzymujaca 2 opak.
ptomienia, odporna na UV,
z pilotem
36|Rura karbowana typu PESZEL $r. wew. 36mm, dt. 25m niepodtrzymujaca 4 opak.
ptomienia, odporna na UV,
z pilotem
37|Rura karbowana typu PESZEL ér. wew. 13mm, dt. 50m niepodtrzymujaca 2 opak
ptomienia, odporna na UV,
z pilotem
38|wkret do blachy 4,8 x 40 [mm] - 200szt 3 opak.
39|wkret do blachy 4,8 x 50 [mm] - 200szt 3 opak.
40|wkret do blachy 4,8 x 60 [mm] - 200szt 3 opak.
41|wkret samowiercacy do stali 4.8 x 38 [mm] - 250 szt. 3 opak.
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42|Szafka metalowa z ptyta montazowg 600x600x200 mm, ST |IP66, komplet dtawikéw 5 szt.
20szt., kotki do montazu
43|Szafka metalowa z ptytag montazowa 400x400x200 mm, ST |IP66, komplet dtawikéw 5
20szt., kotki do montazu
44|Koryto grzebieniowe do szaf rozdzielczych 40x60x2000mm 10 szt.
(szer. x wys. x dt.)
45|Koryto grzebieniowe do szaf rozdzielczych 60x60x2000mm 10 szt.

(szer. x wys. x dt.)
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Zakres nr 2

OPIS — sterownik PLC

Programowalny sterownik Ethernet/SD
- swobodnie programowalny sterownik dla sieci ETHERNET
- wykorzystywany do transmisji danych z predkoscig 10/100 Mbit/s.

- Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umozliwiajg tworzenie potgczen sieciowych w topologii
liniowej. Dzieki temu mozna zrezygnowac z dodatkowych elementéw infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba
porty wspierajg autonegocjacje i funkcje Auto-MDI(X).

- PLC wspiera nastepujgce protokoty komunikacyjne: MODBUS/TCP, EtherNet/IP, HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP,
SNMP, FTP

- Wbudowany serwer WWW udostepnia uzytkownikowi mozliwosci konfiguracji oraz informacje o statusie
sterownika.

- Mozliwy dostep przez serwer WWW do wizualizacji zapisanej w pamieci sterownika

- Urzadzenie programowalne zgodnie z norma IEC 61131-3, w przynajmniej 5-ciu jezykach okreslanych przez
powyzszg norme (IL, LD, FBD, ST, SFC)

- Sterownik wyposazony jest w wielozadaniowy system operacyjny i zegar czasu rzeczywistego.
- Dostepna pamie¢ danych wynosi co najmniej 1 MB

- wyposazony jest w gniazdo karty pamieci SD (SD i SDHC do 32 GB). Dzieki karcie pamieci mozliwe jest na
przyktad przenoszenie parametréw urzgdzenia i aplikacji oraz innych danych z jednego sterownika do nastepnego.
Karta udostepniana jest jako dodatkowy dysk poprzez FTP.

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, sterownik ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktécenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- Mozliwo$¢ montazu na szynie TS35
- Pamie¢ programu: 1024 kByte
- Pamie¢ nieulotna (Retain): 32 kbyte

- sterownik ma pozwala¢ na bezposrednig rozbudowe o dodatkowe wejscia i wyjscia dwustanowe i analogowe
oraz moduty komunikacyjne do innych sieci komunikacyjnych np. Modbus RTU, KNX, LonWorks, DALI

- zasilanie sterownika 24V DC
- technika sprezynowa podtgczania przewoddéw

- W kazdym wezle mozna w dowolny sposéb uszeregowaé moduty wejsciowe i wyj$ciowe zaréwno dla sygnatéw
analogowych (wymiana danych w postaci stowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych).

Interfejs ETHERNET TCP/IP; 10/100Mbit



- Interfejs sieciowy ETHERNET
- Interfejs sieciowy automatycznie rozpoznaje wszystkie dotgczone moduty I/0 i tworzy lokalny obraz procesu.

- W kazdym weZle mozna w dowolny sposéb uszeregowa¢ moduty wejSciowe i wyjSciowe zaréwno dla sygnatéw
analogowych (wymiana danych w postaci stowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych).

- Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umozliwiaja tworzenie potgczen sieciowych w topologii
liniowej. Dzieki temu mozna zrezygnowac z dodatkowych elementéw infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba
porty wspierajg autonegocjacje i funkcje Auto-MDI(X).

- interfejs wspiera nastepujgce protokoty komunikacyjne: MODBUS/TCP, EtherNet/IP, HTTP, BootP, DHCP, DNS,
SNTP, SNMP, FTP

- Wbudowany serwer WWW udostepnia mozliwo$¢ konfiguracji oraz informacje o statusie interfejsu.
- Mozliwo$¢ montazu na szynie TS35

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, interfejs ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornos$ci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- interfejs ma pozwala¢ na bezposrednia rozbudowe o dodatkowe wejscia i wyjscia dwustanowe i analogowe
- zasilanie interfejsu 24V DC
- technika sprezynowa podiagczania przewodéw

- W kazdym wezle mozna w dowolny spos6b uszeregowa¢ moduty wejSciowe i wyjSciowe zaréwno dla sygnatéow
analogowych (wymiana danych w postaci stowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych).

4Dl 24V DC; 3ms

- 4-kanatowy modut wej$¢ dwustanowych 24 V DC

- W celu ttumienia zaktdcen kazde wej$cie wyposazone jest w filtr o réznych statych czasowych (3 ms lub 0,2 ms)
- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

- technika sprezynowa podtgczania przewoddow

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma speinia¢ wymagania EMC w zakresie
odporno$ci na zakt6cenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- montaz na szynie TS35

8DI 24VDC; 3ms

- 8-kanatowy modut wej$¢ dwustanowych 24 VDC

- W celu ttumienia zakt6cen kazde wejscie wyposazone jest w filtr o r6znych statych czasowych (3 ms lub 0,2 ms)
- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

- technika sprezynowa podtaczania przewodéw
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- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- montaz na szynie TS35
4Al, 4-20mA, niesymetr.
- 4-kanatowy modut wej$¢ analogowych 4-20 mA

- Sygnat wejSciowy jest galwanicznie odseparowany od magistrali systemowej i transmitowany z rozdzielczo$cig
12 bitéw.

- maks. napiecie wej$ciowe 32 V

- rezystancja wejSciowa < 100 Q / 20 mA

- rozdzielczo$¢ 12 bitow

- czas przetwarzania typ. 10 ms

- btad pomiaru 25 °C < + 0,1 % zakresu

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowsg
- technika sprezynowa podigczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odporno$ci na zakt6cenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zakt6cen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

4 Al RTD -30..1500C

- 4-kanatowy modut wej$¢ analogowych do rezystancyjnych czujnikéw temperatury (RTD)

- zakres temperatur: -30 °C ... +150 °C

- Modut pozwala na bezpo$rednie podtgczanie rezystancyjnych czujnikéw temperatury typu Pt i Ni.

- Modut automatycznie linearyzuje petny zakres temperatur.

- sygnalizacja zwarcia, przerwy w obwodzie pomiarowym oraz przekroczenia zakresu za pomocg czerwonej LED
- obstuga czujnikéw Pt1000 (ustawienie fabryczne), Ni1000, Ni1000 TK5000, KTY81 110, KTY81 210
- rozdzielczo$¢ (w catym zakresie temperatur) 0,1 °C

- czas powtarzalno$ci pomiaru (standard) 1.1 s

- czas powtarzalno$ci pomiaréw (2 kanaty/2-przewod.) 0.63 s

- maks. zwtoka w odpowiedzi 4 s

- btad pomiaru 25 °C < 0,5 K w zakresie temperatur -30 °C ... +150 °C

ﬁiﬂ



- wspétczynnik temperaturowy < 20 ppm/K
- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg
- technika sprezynowa podtaczania przewodoéw

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetniaé wymagania EMC w zakresie
odpornoé$ci na zaktocenia zgodnie z EN 61000-6-1 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- montaz na szynie TS35
2/4 AINTC
- 4-kanatowy modut wej$¢ analogowych do rezystancyjnych czujnikéw temperatury NTC

- Moze by¢ wykorzystywany jako modut 2-kanatowy (technika 2- i 3-przewodowa) lub 4-kanatowy (technika 2-
przewodowa).

- Modut automatycznie linearyzuje petny zakres temperatur.
- sygnalizacja zwarcia, przerwy w obwodzie pomiarowym oraz przekroczenia zakresu za pomoca czerwonej LED

- rodzaje czujnikéw Pt 100 (ustawienie fabryczne), Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 1000, potencjometr,
10 Ohm ... 1,2 kOhm, 10 Ohm ... 5 kOhm

- technika podtgczania czujnika 2-przewodowo (ustawienie fabryczne) lub 3-przewodowo (praca 2-kanatowa)

- zakres temperatur -200 °C ... +850 °C (Pt100), -60 °C ... +300 °C (Ni 100, Ni 1000), -60 °C ... +250 °C (Ni 1000
TK5000), -80 °C ... +260 °C (Ni 120)

- rozdzielczo$¢ (w calym zakresie temperatur) 0,1 °C

- czas powtarzalno$ci pomiaru (standard) 1.1 s

- czas powtarzalno$ci pomiaréw (2 kanaty/2-przewod.) 0.63 s

- maks. zwtoka w odpowiedzi 4 s

- btgd pomiaru 25 °C < 1 K w catym zakresie temperatur,

-<0,5 K w ograniczonym zakresie temperatur (-30° C..+120° C,Pt1000)
- wspotczynnik temperaturowy < 20 ppm/K

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

- technika sprezynowa podtgczania przewoddéw

- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odporno$ci na zaktécenia zgodnie z EN 61000-6-1 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- montaz na szynie TS35

2Al, do termopar, konfigurowalny
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- 2-kanatowy modut wej$¢ analogowych do termopar

- Modut pozwala na bezposrednie podtgczanie dwdch termopar. Praca uziemionych czujnikéw mozliwa jest dzieki
wewnetrznej galwanicznej separacji.

- Modut automatycznie linearyzuje petny zakres temperatur.

- Kompensacja btedu w zakresie temperatur otoczenia 0 °C ... 55 °C realizowana jest w module poprzez
kompensacje zimnego punktu termopary

- Przerwanie obwodu wej$ciowego sygnalizowane jest czerwong LED.

- Zielona LED sygnalizuje gotowo$¢ urzadzenia oraz brak zakt6cen w komunikacji z interfejsem sieciowym.
- Modut jest konfigurowalny i obstuguje wszystkie podane typy czujnikow:
¢-100°C..+1370°C; typK

e-50°C..+1700°C; typ S

¢-100°C..+400°C; typ T

¢-100°C..+1200°C; typ]

*-100°C..+1000°C; typE

*-100°C..+900°C; typ L

- rezystancja wewnetrzna 1 MQ

- kompensacja zimnych koncéw dla kazdego czujnika

- rozdzielczo$¢ (w catym zakresie temperatur) 0,1 °C

- czas przetwarzania 320 ms (oba kanaty)

- btad pomiaru 25 °C < + 6 K (wejscie napieciowe <+ 2 K; kompensacja zimnego punktu <* 4 K)
- wspétczynnik temperaturowy < + 0,2 K/K

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

- technika sprezynowa podiaczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

4D0 24V DC 0,5A

- 4-kanatowy modut wyj$¢ dwustanowych 24 V DC
- Wszystkie wyjscia sg odporne na zwarcie.

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowa a systemowg
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- rodzaj obcigzenia: rezystancyjne, indukcyjne, lampowe
- maks. czestotliwos¢ taczeniowa 1 kHz

- maks. prad wyjs$ciowy 0,5 A, odporno$¢ na zwarcie

- technika sprezynowa podtgczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

8D0 24V DC 0,5A

- 8-kanatowy modut wyj$¢ dwustanowych 24 V DC

- Wszystkie wyj$cia sg odporne na zwarcie.

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg
- rodzaj obcigzenia: rezystancyjne, indukcyjne, lampowe

- maks. czestotliwo$¢ taczeniowa 2 kHz

- maks. prad wyj$ciowy 0,5 A, odporno$¢ na zwarcie

- technika sprezynowa podtgczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornos$ci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

4A0, 010V

- 4-kanatowy modut wyj$¢ analogowych 0-10 V

- impedancja obcigzenia > 5 k()

- rozdzielczo$¢ 12 bitéw

- czas przetwarzania typ. 10 ms

- czas ustalania typ. 100 ms

- btagd pomiaru 25 °C < + 0,1 % zakresu

- wspétczynnik temperaturowy < + 0,01 % /K zakresu

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

- technika sprezynowa podtgczania przewoddéw
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- Dla zapewnienia bezpieczeristwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zakt6cenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

Modut RS 232/ konfigurowalny

- konfigurowalny modut interfejsu RS -232 C

- modut konfigurowalny (predko$¢ transmisji, parzystos¢, bity danych, bity stopu)
- Interfejs jest zgodny z normami TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1

- Podiagczone urzadzenie komunikuje sie poprzez interfejs sieciowy bezposrednio z systemem sterowania.
Aktywny kanat komunikacji pracuje niezaleznie od systemu nadrzednego, w trybie petnodupleksowym, z
predkoscig do 19200 Baud.

- Interfejs RS-232 C gwarantuje wysoka odporno$¢ na zaktécenia dzieki galwanicznej separacji sygnatow.
- kanaty transmisji 1 TxD / 1 RxD, petny dupleks

- predko$¢ transmisji 9600 Baud (ustawienie fabryczne) 1200 Baud ... 19200 Baud

- bledne bity < 3%

- bufor 120 bajty WE / 16 bajtow WY

- technika sprezynowa podtgczania przewodow

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odporno$ci na zaktécenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

Modut RS 485/ konfigurowalny

- konfigurowalny modut interfejsu RS-485

- Interfejs jest zgodny z normami TIA/EIA-485-A, DIN 66259

- Interfejs RS-485 gwarantuje wysoka odporno$¢ na zaktécenia dzieki galwanicznej separacji sygnatow.
- modut konfigurowalny (predko$¢ transmisji, parzystos¢, bity danych, bity stopu)

- kanaly transmisji 1 TxD / 1 RxD, pelny dupleks

- predko$¢ transmisji 9600 Baud (ustawienie fabryczne) 1200 Baud ... 19200 Baud

- transmisja [SO 8482 / DIN 66259 - 4

- bufor 120 bajty WE / 16 bajtow WY

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg

N
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- technika sprezynowa podiaczania przewodow

- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktécenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

4Al, 0-10V

- 4-kanatowy modut wej$¢ analogowych 0-10 V

- maks. napiecie wejsciowe £ 40 V

- rezystancja wejsciowa > 100 kQ

- rozdzielczo$¢ 12 bitéw

- czas przetwarzania typ. 10 ms

- btad pomiaru 25 °C < + 0,1 % zakresu

- separacja galwaniczna miedzy magistralg obiektowg a systemowg
- technika sprezynowa podtgczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktécenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktécen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35

Modut LON-FTT

- Modut LON FTT

- zgodny ze standardem ISO/IEC 14908

- Jako interfejs zmiennych sieciowych stwarza mozliwo$¢ definiowania 249 zmiennych sieciowych dowolnego typu
oraz wspiera obiekty LonMark i ,Configuration Properties®.

- posiada wiasny konfigurator (generowanie plikow XIF)

- konfigurator automatycznie generuje bloki funkcyjnych IEC 61131-3 jako reprezentacja interfejsu sieci LON w
aplikacji [EC

- predko$¢ transmisji 78 kbps

- liczba zmiennych sieciowych maks. 254 (249 do wykorzystania w aplikacji)

- liczba alias maks. 127

- umozliwia bezpo$rednie podtgczenie sieci LON do sterownikéw i modutéw z serii 750

- Modut jest zasilany bezpoSrednio z wezta sieciowego przez styki nozowe 24 V.
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- technika sprezynowa podtgczania przewodow

- Dla zapewnienia bezpieczenistwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornos$ci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-4.

- montaz na szynie TS35
Konwerter MBus/Rs232
- Konwerter M-Bus/ RS-232

- mikroprocesorowy konwerter interfejsu M-Bus do odczytu danych z licznikéw energii i mediéw poprzez interfejs
RS-232

- separacja galwaniczna pomiedzy cze$cig zasilajgcg a obydwoma interfejsami
- obstuga automatycznej zmiany predko$ci transmisji.
- obstuga do 26 urzadzen na magistrali M-Bus

- sygnalizacja za pomocg odpowiednich koloréw LED stanéw pracy urzadzenia (M-Bus przecigzenie lub zwarcie,
RX odbidr danych z M-Bus, TX wysytanie danych do M-Bus, PWR zasilanie OK.)

- zgodno$¢ ze standardami: EN 1434-3, EN 13757-2, 2400 i 9600 bps, automatyczna zmiana predkosci
- ochrona przeciwzwarciowa elektroniczna, z sygnalizacjg LED (ALR) i automatyczny reset

- nieograniczona wytrzymato$¢ na zwarcie magistrali

- separacja galwaniczna cze$¢ zasilajgca, RS-232 i M-Bus - separacja do 1000 V DC

- zasilanie 24V DC

- montaz na szynie TS35

modut pomiaru mocy 3-fazowej poprzez cewki Rogowskiego

- Modut pomiaru mocy 3-fazowej umozliwia pomiar parametréw elektrycznych tréjfazowej sieci zasilajgcej

- Napiecie sieci mierzone jest na zaciskach L1, L2, L3 i N. Prad poszczeg6lnych faz dostarczany jest poprzez cewki
Rogowskiego na zaciskach IL1, IL2, IL3 i IN

- modut udostepnia w obrazie procesu wszystkie warto$ci pomiarowe takie, jak moc bierna/pozorna/czynna,
zuzycie energii, wspo6tczynnik mocy, kat przesuniecia fazowego, czestotliwo$¢ oraz przekroczenie/spadek ponizej
warto$ci napiecia i pragdu wzgledem warto$ci znamionowych, bez zaangazowania duzej mocy obliczeniowej
systemu sterowania.

- analiza wyzszych harmonicznych do 41 harmonicznej

- analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obcigzenia (indukcyjne, pojemno$ciowe) oraz czy chodzi o
odbiornik, czy o generator energii

- liczba wejs$¢: 7 (3 wejscia pomiarowe napiecia, 4 wejscia réznicowe, pomiarowe pradu)
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- zasilanie modutu: napieciem magistrali systemowej (5 V)

- rozdzielczo$¢: 24 bity

- rezystancja wejSciowa obwodu napieciowego typ. [kQ] : 1420 kQ

- rezystancja wejSciowa obwodu pragdowego typ. 44 kQ

- zakres czestotliwo$ci - analiza harmonicznych: 0 Hz ... 3300 Hz

- czestotliwo$¢ graniczna : 15,9 kHz

- ksztatt sygnatu: dowolny (z uwzglednieniem czestotliwo$ci granicznej)
- technika pomiaru: True RMS

- napiecie znamionowe: VLN = 400V AC/DC; VLL = 690 V AC

- technika sprezynowa podtgczania przewodéw

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i sprawnej pracy obiektu, modut ma spetnia¢ wymagania EMC w zakresie
odporno$ci na zaktocenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- montaz na szynie TS35

Modut zasilajacy 0-230V AC/DC

Modut stuzy do zasilania magistrali obiektowej odpowiednim potencjatem .

Zasilacz 24V 1.3A

- profil obudowy dostosowany do maskownic w rozdzielnicach instalacyjnych i systemowych
- nominalne napiecie wej$ciowe 100 V ... 240 V AC

- zakres napiecia wejsciowego 85 V... 264 VAC; 120 V.. 373 VDC

- czestotliwo$¢ 44 Hz ... 66 Hz; 0 Hz

- prad wejsciowy lwe 0,7 A przy 110 VAC / 0,5 A przy 230 VAC

- prad zataczeniowy < 30 A, NTC

- czas powrotu zasilania > 10 ms przy 110 V AC /> 80 ms przy 230 V AC

- nominalne napiecie wyjsciowe 24 V DC

- zaKkres napiecia wyjsciowego 22,8 VDC ... 26,4 V do nastawiania

- prad wyjsciowy 1,3 A przy 24 VDC



- tetnienia resztkowe < 100 mVpp przy 20 MHz
- ograniczenie pradu 1,1 x Iwy typ.

- reakcja przy przeciazeniu - prad stabilizowany
- wskaznik zadziatania zielona LED (Uwy)

- ochrona przeciwzwarciowa

- zabezpieczenie przed praca bez obciazenia

- napiecie zwrotne maks. 30 VDC

- mozliwos¢ pracy rownolegtej

- mozliwo$¢ pracy szeregowej

- technika podiaczania przewodu wejscie /wyjscie: sprezynowa
- montaz na szynie DIN(EN 60715)

- normy / wymagania EN 60950 (SELV), EN 61204-3,UL 60950, UL 508, GL

Zasilacz 24V 2.5A

- profil obudowy dostosowany do maskownic w rozdzielnicach instalacyjnych i systemowych
- nominalne napiecie wejsSciowe 100 V ... 240 V AC

- zakres napiecia wejSciowego 85V ...264 VAC; 120 V.. 373 VDC

- czestotliwo$¢ 44 Hz ... 66 Hz; 0 Hz

- prad wejsciowy Iwe 1,4 A przy 110 VAC / 0,6 A przy 230 VAC

- prad zataczeniowy < 30 A, NTC

- czas powrotu zasilania > 10 ms przy 110 V AC /> 80 ms przy 230 V AC
- nominalne napiecie wyjsciowe 24 V DC

- zakres napiecia wyjsciowego 22,8 VDC ... 26,4 V do nastawiania

- prad wyjsciowy 2,5 A przy 24 VDC

- tetnienia resztkowe < 100 mVpp przy 20 MHz

- ograniczenie pradu 1,1 x lwy

- reakcja przy przeciazeniu - prad stabilizowany

- wskaznik zadziatania zielona LED (Uwy)
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- ochrona przeciwzwarciowa

- zabezpieczenie przed praca bez obciazenia

- napiecie zwrotne maks. 30 VDC

- mozliwos¢ pracy rownolegtej

- mozliwos¢ pracy szeregowej

- technika podigczania przewodu wejscie/wyjscie: sprezynowa
- montaz na szynie DIN(EN 60715)

- normy / wymagania EN 60950 (SELV), EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Oprogramowanie do konfiguracji modutéw 1/0

Prosty w uzyciu program dla systemu Windows, stuzagcym do obstugi i wizualizacji wezta ztozonego z modutéw
sterownika PLC jeszcze przed podtgczeniem go do sieci obiektowej.

- odczyt konfiguracji wezta i wySwietlenie jej na ekranie w postaci grafiki
- mozliwo$¢ wydruku grafiki wraz z lista modutéw jako dokumentacji
- wySwietlanie i zadawanie danych procesowych poszczeg6lnych modutéw 1/0.

- na etapie uruchamiania mozna przetestowa¢ poprawno$¢ podtgczenia wszystkich istniejgcych urzadzen
obiektowych, takich jak czujniki i elementy wykonawcze

- parametryzacja modutéw do czujnikéw Pt i termopar na potrzeby konkretnej aplikacji, np. wybér predkos¢
transmisji lub typu czujnika

- komunikacja poprzez przewdéd konfiguracyjny z interfejsem USB
- instalacja dla:

system operacyjny Windows XP (od SP3), Windows 7

procesor 1 GHz lub wyzej, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

pamie¢ RAM min. 1 GB RAM, zalecana od 2 GB RAM

pojemnosé¢ twardego dysku min. 150 MB

Zestaw startowy
- zestaw ma zawierac:
1. Programowalny sterownik sieciowy Ethernet z obstugg kart SD o nastepujacych cechach :

- swobodnie programowalny sterownik dla sieci ETHERNET



- wykorzystywany do transmisji danych z predko$cig 10/100 Mbit/s.

- Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umozliwiajg tworzenie potgczen sieciowych w topologii
liniowej. Dzieki temu mozna zrezygnowac z dodatkowych elementdw infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba
porty wspierajg autonegocjacje i funkcje Auto-MDI(X).

- PLC wspiera nastepujace protokoty komunikacyjne: MODBUS/TCP, EtherNet/IP, HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP,
SNMP, FTP

- Wbudowany serwer WWW udostepnia uzytkownikowi mozliwo$ci konfiguracji oraz informacje o statusie
sterownika.

- Mozliwy dostep przez serwer WWW do wizualizacji zapisanej w pamieci sterownika

- Urzadzenie programowalne zgodnie z normg IEC 61131-3, w przynajmniej 5-ciu jezykach okreslanych przez
powyzsza norme (IL, LD, FBD, ST, SFC)

- Sterownik wyposazony jest w wielozadaniowy system operacyjny i zegar czasu rzeczywistego.
- Dostepna pamie¢ danych wynosi 1 MB

- wyposazony jest w gniazdo karty pamieci SD (SD i SDHC do 32 GB). Dzieki karcie pamieci mozliwe jest na
przykltad przenoszenie parametrow urzadzenia i aplikacji oraz innych danych z jednego sterownika do nastepnego.
Karta udostepniana jest jako dodatkowy dysk poprzez FTP.

- Dla zapewnienia bezpieczeiistwa i sprawnej pracy obiektu, sterownik ma speinia¢ wymagania EMC w zakresie
odpornosci na zaktdcenia zgodnie z EN 61000-6-2 oraz EMC w zakresie emitowania zaktdcen zgodnie z EN 61000-
6-3.

- Mozliwo$¢ montazu na szynie TS35
- Pamie¢ programu: 1024 kByte
- Pamie¢ nieulotna (Retain): 32 kbyte

- sterownik ma pozwala¢ na bezposrednia rozbudowe o dodatkowe wejécia i wyjscia dwustanowe i analogowe
oraz moduty komunikacyjne do innych sieci komunikacyjnych np. Modbus RTU, KNX, LonWorks, DALI

- zasilanie sterownika 24V DC

- technika sprezynowa podiaczania przewodéw
2. Modut 2D1/24VDC/3ms

3. Modut 2D0/24VDC/0,5A

4. Modut koficowy

5.Zasilacz 24V DC 1,3A

6. 2-kanatowy zadajnik sygnatéw DI: np. 288-863
7.Karta SD

8. Oprogramowanie do programowania sterownikéw (petna licencja) — min. 12 stanowisk jednocze$nie
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9. Przewdd konfiguracyjny do sterownikéw z interfejsem USB
10. Dokumentacja DVD Tools & Docs
11. Kabel sieciowy Ethernet

12. Srubokret do podtaczania przewodéw

Zakres nr 3
OPIS - SCADA

Dostarczony w ramach zamoéwienia system typu SCADA (wraz z niezbednymi rozszerzeniami) powinien by¢
uniwersalnym systemem pozwalajacym na tworzenie dowolnych wizualizacji dla zmiennych uzyskanych z réznych
urzadzen pomiarowych i wykonawczych oraz sterownikéw.

Obstugiwane protokoty komunikacyjne:

- CANBUS,

- DDE Klient,

- M-Bus,

- LON,

-TCP/IP,

- Modbus RTU,

- Modbus Slave,

- Modbus TCP,

- OPC Klient,

- Profibus DP,

-SNMPv1,

- SNMPv2c;

- GAZMODEM.

Obstugiwana komunikacja ze sterownikami (m.in.) :
- Siemens Logo, S5 i S7 (Profibus, MPI, Ethernet),
- GE Fanug,

- Modicon,

- WAGO.
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System powinien umozliwia¢ p6ézniejszg rozbudowe o kolejne moduty komunikacyjne obstugujace inne protokoty.

Wizualizacje tworzone na bazie bibliotek symboli. Biblioteka powinna zawieraé elementy typowe dla instalacji
elektrycznych, cieptownictwa, systeméw HVAC, systemé4w pomiaru zuzycia mediéw, kontroli dostepu, PPoz,
systemow zaluzji i rolet, fotowoltaiki i systemdéw solarnych. Mozliwo$é tworzenia wtasnych elementéw biblioteki
symboli. Grafika wektorowa. Standardowe symbole animowane dla urzgdzen takich jak wentylatory central
wentylacyjnych, wymienniki obrotowe, pompy obiegowe, silniki, przepustnice, zaluzje okienne, sitowniki na
zaworach, klimakonwektory, elementy instalacji wodnych animujace przeptyw czynnika. Mozliwo$¢ uzaleznienie
dowolnej wiasciwosci obiektéw od warto$ci zmiennej procesowej. Standardowe moduty do przedstawiania i edycji
harmonograméw czasowych, krzywych grzewczych, wykreséw przebiegu zmiennych (warto$ci aktualnych i
historycznych) oraz trendow.

Modut informowania o alarmach z rejestracja historii wystgpienia, umozliwiajacy przejmowanie obstugi alarméw
przez uzytkownikéw, wyposazony w mechanizm informowania przy pomocy sms i e-mail.

Mozliwo$¢ tworzenia nieograniczonej liczby uzytkownikéw systemu i przyznawania im réznych praw dostepu do
poszczegdlnych obiektdw, skryptéw, zmiennych, modutéw itp.

Modut archiwizacji zmiennych procesowych i alarméw z nielimitowang liczbg zmiennych. Mozliwo$¢ definiowania
minimalnej rejestrowanej zmiany warto$ci archiwizowanej zmiennej. Wbudowane mechanizmy kompresji danych
»online”. Tryb archiwizacji warunkowej, pozwalajacy na rejestracje jedynie istotnych fragmentéw przebiegow
czasowych. Automatyczne wyréwnywanie archiwéw pomiedzy stacjami.

Archiwizacja pelnej informacji o zdarzeniach oraz przebiegu ich obstugi.

Modut do automatycznego tworzenia raportéw dla dowolnego zestawu danych zawierajgcych tabele, wykresy i
inne formy prezentacji informacji.

Mozliwo$¢ modyfikacji aplikacji w czasie rzeczywistym, bez przerwy w dziataniu.
Licencja na nieograniczong liczbe zmiennych procesowych.

Dostep do systemu z przegladarki internetowej (interface www), niewymagajacy tworzenia dodatkowych grafik
wizualizacyjnych. Petna funkcjonalno$¢ systemu dostepna z poziomu www.

Mozliwo$¢ edycji zmiennych procesowych i alarmoéw za pomoca arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
System przystosowany do pracy redundantnej (dwa serwery) z automatyczng synchronizacjg danych.
Mozliwo$¢ tworzenia wiasnych skryptéow w jezykach C# lub VB platformy .NET

Mozliwo$¢ pozyskiwania danych z zewnetrznych zrédet takich jak pliki csv, xls, bazy SQL.

Mozliwo$¢ tworzenia receptur warto$ci zadanych.

Wsparcie dla system6w wielomonitorowych (min. 6).



Zakres 4

OPIS - zestaw czujnikéw i urzadzen bezprzewodowych

czujnik CO2 5 szt.
czujnik wilgotnosci i temperatury 10 szt.
czujnik temperatury 30 szt.
licznik impulséw 5 szt.
wejscia dwustanowe 2 szt.
Wejscia pradowe 5 szt.
Wejscia napieciowe 10 szt.
Stacja bazowa Ethernet 8 szt.
Wzmacniacz sygnatu 2 szt.
Antena 6dBi 6 szt.
czujnik CO2

Zintegrowany czujnik do pomiaru poziomu CO2, wilgotnosci wzglednej oraz temperatury. Przesyta dane pomiarowe do stacji
bazowej. Pomiar jest realizowany z wykorzystaniem wbudowanego cyfrowego sensora.

Zakres pomiarowy: CO2 0 ppm - 2000 ppm;
RH% 10% - 90% bez kondensacji;
T -20°C - +80°C
Doktadnos¢ pomiaru: CO2 +/-30 ppm + 3% odczytu;
RH% +/-1,8% w zakresie 10%-90%; +/-4% poza zakresem
T +/-0,5°C w zakresie 0-50°C; +/-1,2°C w zakresie -20-80°C

Rozdzielczo$¢ pomiaru:  1ppm, 0,1% RH, 0,1°C

czujnik wilgotnosci i temperatury

Zintegrowany czujnik do pomiaru poziomu CO2, wilgotnosci wzglednej oraz temperatury. Przesyta dane pomiarowe do stacji
bazowej. Pomiar jest realizowany z wykorzystaniem wbudowanego cyfrowego sensora.

Zakres pomiarowy: RH% 10% - 90% bez kondensacji;
T -20°C - +80°C
Doktadnosc pomiaru: RH% +/- 1,8% w zakresie 10% - 90%; +/-4% poza zakresem
T +/- 0,5°C w zakresie 0-50°C; +/-1,2°C w zakresie -20-80°C

Rozdzielczos¢ pomiaru:  0,1% RH, 0,1°C
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czujnik temperatury

Czujnik do pomiaru temperatury. Przesyta dane pomiarowe do stacji bazowej. Pomiar jest realizowany z wykorzystaniem
wbudowanego cyfrowego sensora.

Zakres pomiarowy: -20°C - +80°C
Doktadnos¢ pomiaru: +/- 0,5°C w zakresie -10-80°C; +/-1°C poza zakresem

Rozdzielczo$¢ pomiaru:  0,2°C

licznik impulséw

Dokonuje detekcji impulséw i zlicza ich liczbe oraz przesyta dane pomiarowe do stacji bazowej. Jest wykorzystywany do
zliczania impulséw pochodzgcych z istniejgcych urzadzen np.: liczniki energii elektrycznej. Maksymalna
czestotliwo$¢ sygnatu impulsowego to 10 impulséw na sekunde.

Wejscia dwustanowe

Monitoruje stan urzadzen przetgczajacych. Szybkos$¢ wykrywania stanu - 1 na sekunde

Wejscia pradowe

Dokonuje pomiaru sygnatéw procesowych pradowych i przekazuje je do stacji bazowej. Pomiar dokonywany jest
za pomocg dowolnego dostepnego Zrédta sygnatu analogowego pradowego z zakresu 0-25mA DC

Doktadno$¢ pomiaru: +/-0,25% zakresu
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 25uA
Zakres pracy: -20 - +80°C

Wejscia napieciowe

Dokonuje pomiaru sygnatéw procesowych napieciowych i przekazuje je do stacji bazowej. Pomiar dokonywany
jest za pomocg dowolnego dostepnego zrédta sygnatu analogowego napieciowego z zakresu 0-30V DC.

Doktadno$¢ pomiaru: +/-0,25% zakresu

Zakres pracy: -20 - +80°C

Stacja bazowa Ethernet
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Odbiera dane z powyzszych czujnikéw pomiarowych i archiwizuje je. Dane sg nastepnie przesytane dalej z
wykorzystaniem portu Ethernet (np. do PC, rejestratora danych, sterownika PLC, systemu SCADA) i protokotu
ModbusRTU.

Port Ethernet: 100Mbps
Konfiguracja sieci: statyczna, DHCP
Liczba czujnikow: do 100.

Wzmacniacz sygnatu

Przekazuje sygnat pomiedzy czujnikami a stacjg bazowga. Mozliwo$¢ wykorzystania wiecej niz jednego

wzmacniacza dla jednej stacji bazowej. Wspétpracuje z wszystkimi typami stacji bazowych. Przekazuje dane do
stacji bazowej lub kolejnego wzmacniacza sygnatu. Nie prowadzi rejestracji danych.

Antena 6dBi

Antena znacznie zwiekszajgca zasieg stacji bazowych. W standardzie uchwyt oraz przewdd niskostratny 3m. Antena specjalnie
wykonywana dla czestotliwosci bazy z odpowiednim dopasowaniem.

Wszystkie element dostarczone razem z zasilaczami (jesli urzadzenie potrzebuje zasilania). Jesli zasilanie jest bateryjne, to musi
istnie¢ mozliwos¢ podtaczenia rowniez zasilacza. Sredni czas pracy na baterii 5lat.

Zasieg w przestrzeni otwartej do 200m. Mozliwos¢ zwigkszenia zasiegu do 2000m przez wykorzystanie wzmacniaczy sygnatu. Czujniki
zdolne przechowywac 10 000 wartosci pomiarowych, a stacja bazowa do 200 000 wartosci pomiarowych. W zestawie aplikacja na PC
do odczytu, gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych ze stacji bazowych.

Zakres 6

Reduktory mocy elektrycznej

Reduktor:
¢ Obcigzenie: wedtug opisu konkretnego modelu.

e Liczba faz: 3



e Dopuszczalna temperatura pracy: od - 40°C do 45°C

¢ Wilgotnos¢: 0 + 95 % bez kondensacji

¢ Napiecie robocze:

- jedna faza:230V

- trzy fazy: 3x400V

* Napiecie wyjsciowe: 230 V

e Zaktdcenia harmoniczne: brak zaktécen

e Regulacja i stabilizacja: niezalezna dla poszczegdlnych faz
o Czestotliwos¢ zasilania: od 48 Hz do 53 Hz

e Klasa skrzynki: IP54

Gtéwne funkcje:

¢ Inteligentne sterowanie w celu osiggniecia wysokiej wydajnosci elektrycznej dostarczanej energii
e Korekty i poprawy wspétczynnika mocy (PF)

e Poprawa EER (Energy Efficiency Ratio)

e Automatyczny system filtrowania znieksztatcen harmonicznych THD

e Zabezpieczenie przed przecigzeniem i przepieciami

e Poprawa wspétczynnika mocy urzadzen elektrycznych (silniki) i catych obwoddw elektrycznych
¢ Ochrona urzadzen elektrycznych przed przepieciami (Impulsy elektryczne)

e Szybkie przetgczanie bez przestoju

¢ Doktadna wartos¢ wspétczynnika mocy bez wystepowania znieksztatcern harmonicznych

¢ Integralny analizator wydajnosci, harmonicznych i przebiegdéw

¢ Petna zgodnos¢ ze standardami bezpieczenstwa i certyfikacji CE

* Nie wymaga statej obecnosci

* Mozliwe asymetryczne obcigzenie poszczegdlnych faz

» Stabilizacji wartosci pradu i napiecia

e Ochrona przed falowaniem parametréw energii elektrycznej od dostawcy

* Automatyczna optymalizacja ttumienia harmonicznych
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e Cyfrowy pomiar do monitorowania zuzycia energii
e Pokrywa ochronna do stosowania na zewnatrz i na zewnatrz

e Gwarancja 5lat

Analizator:

Urzadzenie do analizy parametréw sieci elektrycznej wyposazone w cewki Rogowskiego do pomiaru pragdéw
w instalacji tréjfazowe;j.

Parametry:
- Pomiar natezenia, napiecia, energii biernej, wspdtczynnika mocy cos(fi)
- Cewki Rogowskiego - 3 szt.
- Montaz cewek na kablu bez koniecznosci roztgczania instalacji

- Zasilanie bateryjne lub z instalacji elektrycznej - mozliwo$¢ podtgczenia bezposrednio do zaciskow
w rozdzielni lub ztgczu kablowym.

- Urzadzenie przystosowane do pracy wewnatrz oraz na zewnatrz budynku (w skrzynce ztgcza kablowego)
- Rejestracja danych na wymiennej karcie pamieci
- W komplecie okablowanie oraz karta pamieci do rejestracji danych

- W komplecie aplikacja na PC do odczytu danych i analizy prowadzacej do doboru reduktora mocy
elektrycznej.



