Istniejace skrzynki gazowe oraz armatura

Punkt pomiarowy

w zakresie wtasnosci gazowni:
-Gazomierz G6

W zakresie wtasnosSci inwestora:
-Skrzynka gazowa

-Zawor kulowy DN50

Szafka gazowa na zewnetrznej

Scianie budynku, np: firmy gaz Serwis

typ GS-63 (w600xs600xg250)

X

| instalacja dla budynku Lidl

bez zmiany -
Projektowane wtaczenie
w miejscu istniejgcego kolanka DN50 \\
poprzez montaz trojnika DN50/DN50/DNS0. —
Projektowany zawor odcinajagcy DN50 < L (— 7

4030 ogs
0,00 TEREN

Istiejace przytacze gazowe
PE 100 SDR11 ¢63
bez zmian

Projektowane przytacze gazowe

PE 100 SDR11 @63
do budynku EC1

PROJEKT GRUPA
Stawomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74

41-940Piekary Slaskie
tel /fax 032767 90 35

nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU MONTAZOWO — USLUGOWEGO

W KATOWICACH PRZY ULI

CY LIGOCKIEJ 103, NR DZIALKI 16/2, 17/11 1 15

Inwestor

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY "EURO-CENTRUM" SP. Z O.0.
40-568 KATOWICE, LIGOCKA 103

Projektant:

Podpis:

magr inz. Jerzy Wezik
uprawnienia nr 452/02

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Wegrzyn
uprawnienia nr 382/01

Branza INSTALACJE SANITARNE

Faza PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

rysunek.  AKSONOMETRIA:
WELACZENIE DO ISTNIEJACEJ SKRZYNKI

Data Skala

02.2015 | 1=

Symbol rysunku

Inwestycja Faza Nrrys Rewizja

EC 11 PBW | G-03 0




