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ul. Kolista 3/2
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tel. 032 /357 19 81/82

dot.: wykonanie przylacza gazowego Lidl Katowice Ligocka

Dziatajgc w imieniu Lidl Polska Sp.zo.o. oéwiadczamy iz wyrazamy zgode na lokalizacje
licznika gazu na istniejgcym budynku handlowym LIDL Katowice ul.Ligocka . Lokalizacja
licznika w obrebie istniejacego przylacza. Ponadto informujemy iz w obiekcie zostaty
zastosowane urzadzenia do odzysku ciepla co znaczaco ograniczylo zapotrzebowanie na
gaz. Oswiadczamy iz dobowe zapotrzebowanie na gaz nie przekracza 5 m3 .W obiekcie
zostaly zamontowane dwa kotty w uktadzie kaskadowym o mocy 60 i 40 kw. Ukiad ten po
zastosowaniu systemu odzysku ciepta jest znaczaco przewymiarowany.

Majgc na uwadze powyzsze fakty wyrazamy zgode na podtaczenie poprzez nasz budynek (
lokalizacja licznika na $écianie ) realizowanego budynku biurowego Parku Naukowo
Technologicznego Euro Centrum Lokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 w
ktorym zgodnie z o$wiadczeniem projektanta zapotrzebowanie na gaz jest ponizej 10 m3 na |
godzine
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Park

Naukowo-Technologiczny
"Euro-Centrum™ Sp. o.0.

ul. Ligocka 103

Katowice, 02.02.2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.02.2015 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133
poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK BIUROWY, adres: Katowice, ul. Ligocka 103

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
OGRZEWANIE POMIESZCZEN
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podlaczone do instalacji gazowe;j:
Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
(kW] [szt.] (kW]
Kociot od 30 kW 95,00 1 95,00
taczna moc [KW] 95,00
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 9,8 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 9.000,00 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazocigg niskiego cisnienia.
6.2. Materiat: PE, DN 315 [mm]
6.3. Lokalizacja: Katowice Ligocka
6.4. Istniejace przytacze o $rednicy: 63mm, PE, Kat Ligocka 103
7. Ciénienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,60 [kPa],
maksymalne; 2,50 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: BUDYNEK BIUROWY, adres: Katowice, ul. Ligocka 103
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8.2. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
szafka na zewnetrznej $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane

8.3. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
gtéwny na przylaczu gazu, lokalizacja: szafka na zewnetrznej $cianie budynku.

Szafka jest wlasnoscig wlasciciela budynku, i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i konserwagcji

Usytuowanie gazomierza na zewnetrznej $cianie budynku handlowego Lidl.

10.

11.

12:

13.

14.
15.
16.

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

otrzymania zlecenia dotyczacego wymiany ukiadu pomiarowego, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

10.1. Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w fakturze, ktérej zaptata stanowi¢ bedzie podstawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

10.2. Nie dotyczy.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.

690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego

i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢é z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 01.02.2017.

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial
w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

PSG

%

KIERO
Rejon Dystry
----- W Wt

1K
¢ji fiazu

Mirostaw Sze

Nr sprawy: 1294/2015
Strona2z 4



Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(migjscowo$é, dala i czyltelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 8305296
Opracowal(a): Krzysztof Grabowski w dniu 02.02.2015.

Otrzymuja:
1. Klient
2. Wit1
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