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INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
- Prawem Budowlanym
- ,\Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”
- “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—-montazowych —
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalaciji, Polskimi i Europejskimi
Normami

- Zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowiagzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszag by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaC jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikaciji, Wykonawca
przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane
Z realizacjg inwestyciji.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymaga:
opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji,
przeszkolenia osoby (os6b) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,

okresowego serwisowania przez autoryzowang firme.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e umowa-zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
e podkitady architektoniczno — budowlane;
e normy, oraz ustawy i rozporzadzenia;

+ literatura branzowa.

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy zewnetrznej instalaciji
gazu dla tematu:
.Budowa budynku hali montazowo - ustugowego przy ulicy Ligockiej 103 w
Katowicach na dziatce nr 16/2, 17/11115 .

Inwestor:
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY "EURO-CENTRUM" SP. Z O.O.
40-568 KATOWICE, LIGOCKA 103

W pomieszczeniach wchodzacych w skiad obiektu, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen, wymagan uzytkownikbw, wymagan sanitarno-higienicznych przewiduje sie

zastosowanie:

zewnetrzna instalacja gazu,

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
- instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia,
- instalacji nadrzednego systemu sterowania i kontroli pracg urzadzen,
— ochrony akustycznej pomieszczen technicznych,

— konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.
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IV INSTALACJA GAZU ZEWN ETRZNA

1. Opis projektowanych rozwi gzan

Zrodlem gazu dla projektowanego budynku bedzie istniejace przylacze gazu
doprowadzone do budynku ,Lidl". W skrzynce na $cianie budynku ,Lidl” zostanie
zamontowany gazomierz G-6. Skrzynka zamocowana jest na wysokosci min. 0,5m od
poziomu terenu.

Ze skrzynki przewdd stalowy zostanie wprowadzony do ziemi i w odlegtosci 0,5m od
skrzynki zostanie potgczony z instalacjg wykonang z rur PE firmy Wavin w technologii Safe
Tech RC. Rury firmy Wavin w technologii Safe Tech RC sg to dwuwarstwowe rury z
polietylenu PE100 RC, ktére mozna uklada¢ bez podsypki i obsypki piaskowej. Posiadajg
wymiary standardowych rur PE i mogg by¢ taczone przy zastosowaniu standardowych
urzadzen i procedur zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rury PE nie wymagajg
zadnej ochrony antykorozyjnej, a ich wiasciwosci i wytrzymatos¢ pozwala zrezygnowac z
stosowania rur ochronnych przy skrzyzowaniu z drogami i innymi obiektami na trasie
gazociggu. Nalezy je jednak chroni¢ przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejem.

Instalacje wykona¢ z rur PE1OORC PN10 SDR11 ftgczonych przez zgrzewanie.
Zastosowano przewody PE[163. Potaczenia z armaturg i przyborami kotnierzowe. Przewody
instalacji prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych wymaganych przepisami odlegtosci od
pozostatych instalacji uzbrojenia terenu.

Projektowane rzedne sieci w przypadku Kkolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
skorygowac.

W przypadku skrzyzowan z instalacjg elektryczng zastosowac zabezpieczania przewodu
gazowego rurg ochronna.

Trase projektowanej instalacji gazowej pokazano na planie sytuacyjnym. Na instalacji
zastosowano rury ochronne stalowe DN8O.

W odlegtosci 1,5m od Sciany zewnetrznej budynku nalezy przejs¢ na rure stalowg bez
szwu i wyprowadzi¢ instalacje nad teren.

Przewd6d wprowadzi¢ do szafki gazowej na zewnetrznej $cianie budynku. W szafce
zamontowane zostang zawory kulowe odcinajgce oraz zawor elektromagnetyczny. Ze
skrzynki gazowej przewdd bedzie wprowadzony do pomieszczenia kottowni i doprowadzony
do kotla. Instalacja wewnetrzna gazu zasilana bedzie gazem ziemnym niskopreznym

0 ci$nieniu nominalnym 2,0kPa.
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2. Roboty ziemne.

Budowa instalacji prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem peinym) zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod

przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Szerokos¢ wykopow pod projektowany gazociag

musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie
moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach potaczen kielichowych, kotnierzowych i
zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potaczen. W projekcie
zastosowano szerokosci wykopéw wg tabeli 0010 zamieszczonej na koncu opracowania.
Dopuszcza sie, ze wzgledéw technologicznych ukiladania rurociggdéw, stosowanie szerszych
wykopow. Ze wzgledu na mozliwe plytkie wystepowanie wdd gruntowych i zalewanie dna
wykopu nalezy wykonac jego odwodnienie za pomocg sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej,
a wode nalezy zebrac do studni zbiorczych i odpompowac.

Trase projektowanego gazociggu oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
z0tego z wtopiong wktadkg metalowa, ktorg nalezy utozy¢ wzdluz calej trasy gazociggu w
odlegtosci min. 0,3-0,4m nad przewodem gazowym maksymalnie 0,5m od wierzchu wykopu.
Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek gazowych. Lokalizacje zasuw odcinajacych nalezy
trwale i czytelnie oznakowac za pomocg tabliczek informacyjnych.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci. Prébe instalacji gazowej
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggow”. Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywaé sie ptynnie i bez
przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci. Cisnienie to powinno by¢ rowne
0,20MPa +p,. Wedtug ,Warunkow przytaczenia...” cisnienie p,=2,5kPa dla niskiego cisnienia.
Czas badania przylacza gazowego powinien wynosi¢ co najmniej 1h. Wykres i protokét z
przeprowadzonej préby cisnieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej.

Wykonana sie¢ gazociggowa winna by¢ dokladnie przedmuchana po pomysinie
przeprowadzonej prébie szczelnosci.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze
zastosowac sie do wydanych zalecen w ,Warunkach technicznych przytgczenia ...”

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkéw gazociggu. Odciecie i

wcinki do istniejacego gazociggu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem gazociggu i wykonaé¢ pod
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ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowaé¢ stupkami z naniesionymi odlegto$ciami wg PN-
86/B-09700.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ wykopy.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepisow wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz bezpieczehstwa i higieny pracy.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi
przez uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci
podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupow energetycznych
i telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejsza niz 4,0m wykop w catosci nalezy prowadzi¢ recznie, jako
waskoprzestrzenny zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami
drewnianymi lub sciankg ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania
prac utozy¢ mostki drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego
lub swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drog

nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.

3. Warunki wykonania.

ROBOTY MONTAZOWE — PRACE SPAWALNICZE

Projektowane odcinki gazociggu zaprojektowane z rur stalowych nalezy wykona¢ z rur
przewodowych dla mediéw palnych klasy B ze stali niestopowej wg PN-EN 10208-2+AC:1999
SAWH r4 L245NB. Elementy gazociagu jak kolana, tréjniki winny by¢ ksztattkami kutymi lub
ciggnionymi.

taczenie rur powinno by¢ wykonane wylgcznie za pomocg spawania elektrycznego.
Zlacza spawane rurociggu powinien wykonywaé wykonawca spetniajgcy wymagania:

- stosowania systemu zarzadzania jakoscig 1SO 9001;
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- prowadzenia proceséw spawania w warunkach nadzorowanych zgodnie z normg PN-
EN 729 oraz PN-EN 12732,

- posiadania kwalifikowanego personelu spawalniczego: spawaczy z uprawnieniami wg

PN-EN 287-1 w zakresie zgodnym z rodzajem zigczy i uzgodniong technologig spawania;
- nadzoru spawalniczego — inz. spawalnik z aktualnym certyfikatem.

Badania wykonywac beda osoby posiadajace certyfikat wg PN-EN 473 w stosowanej
metodzie badanh zigczy spawanych.
Zt ACZA SPAWANE:

- wszystkie zlgcza spawane gazociggu zaprojektowano jako doczotowe ze spoinami

czotowymi,

- spawanie powinno odbywa¢ sie wg uzgodnionych z operatorem gazociggu

warunkach wykonania i odbioru,

- spawanie powinno odbywac¢ sie w temperaturze min. +5 C, a miejsce spawania

powinno by¢ zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych.

IZOLACJA

Odcinki gazociggu wykonane z rur stalowych nalezy zaizolowa¢ materiatami
posiadajgcymi aprobate zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001). Ochrone bierng dla
stalowych odcinkéw projektowanego gazociggu beda stanowi¢ zewnetrzne powtoki malarskie:

- Klasa starannosci wykonania pokrycia min.2 wg. PN-79/H-97070
- Odbioru wyrobow malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-71/H-97053

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow:

- powierzchnig rurociggéw oczysci¢ do |l stopnia czystosci
- powierzchnig rurociggéw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym
- powierzchnig rurociggéw pomalowac¢ dwukrotnie farbg Cekor R

- rurocigg pokry¢ farba ftalowag ogolnego stosowania w kolorze zottym.
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\% ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz.
811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakownia
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

PN-ENV 1046 Warunki zabudowy sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor PN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne

w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i
powierzchni funkcjonalnych

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
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