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utwardzenie bud ze skarpa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jakub Kutach

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie przygotowania ter enu pod budow e i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych - koryta pod ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
240/10000 ha 0.0240
RAZEM 0.0240
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gte- bokosci 20 cm
240 m?2 240
RAZEM 240
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za dalsze 35 cm
Krotnosé = 7
240 m?2 240
RAZEM 240
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0212-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
240*0.55 m3 132.0000
RAZEM 132.0000
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- czete 0.5 km transportu ponad |m3
d.1/0214-04 1 km samocho- dami samowytadowczymi po drogach utwar- dzonych ziemi
kat.lI-IV - za dalsze 9 km
Krotnosé = 18
240*0.55 m3 132.0000
RAZEM 132.0000
6|kalk. wtas- |Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|nakoszty
bezpo sred-
nie:
240*0.55 m3 132.0000
RAZEM 132.0000
2/|PODBUDOWA + NAWIERZCHNIE - Roboty w zakresie ré znych nawierzchni
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2/0403-03 wo-piaskowej
54 m 54
RAZEM 54
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- tem wyk. sprzetem rolniczym - |m2
d.2|0111-01 grubosé¢ podbu- dowy po zageszczeniu 12 cm
240 m?2 240
RAZEM 240
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- tem wyk. sprzetem rolniczym - |m2
d.2/0111-02 za kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - za dalsze 13,0
cm
Krotnosé = 13
240 m?2 240
RAZEM 240
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2/0114-05 15cm
240 m?2 240
RAZEM 240
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2/0114-06 bosci po za- ggszczeniu - za dalsze 5,0 cm
Krotnosé =5
240 m?2 240
RAZEM 240
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
3|ksztattowanie skarpy
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.3/0101-02 25cm)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.3/0313-02 czymi (kat. gruntu IlI-1V)
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
15|KNR-W 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2
d.3/0506-07
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
16/ KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3/0110-02
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15 mp 15.000
RAZEM 15.000
17/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
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