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Wykonawca musi opracowac i przedtozy¢ rysunki warsztatowe oraz
obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta okna wg normy EN ISO
10077-2. Caly element (okno lub fasada) a nie tylko szyba musi mie¢ warto$¢
U mniejszg niz 0,8 W/m2K.

Przed rozpoczeciem wykonywania profili na wymiar rysunki muszg uzyskac¢
aprobate klienta po konsultacji z architektem projektu. Rysunki musza
wyraznie przedstawia¢ konstrukcje, wymiary oraz sposéb zainstalowania i
mocowania elementéw sktadowych, kolejno$¢ czynnosci instalacyjnych oraz
sposéb, w jaki elementy sktadowe przytwierdzane sg do konstrukcji budynku.
Dla profili fasadowych nalezy dotaczy¢ obliczenia statyczne potwierdzone
przez osobe uprawniona.

Szklenie dwukomorowe, szyby przezroczyste

Za dobor grubosci szkiet odpowiada wykonawca i musi dostarczy¢
obliczenia statyki szyb przed przystapieniem do zaméwienia szkta

Stalowe komponenty do kotwienia i usztywniania (wzmacniania) muszg by¢
cynkowane ogniowo (na gorgco).

Wszelkie defekty badz uszkodzenia musza by¢ naprawianie (eliminowane)
zgodnie z normg DIN EN I1SO 1461.

Zawiasy w oknach nalezy umiesci¢ zgodnie z zaleceniami producenta
skrzydet okien. Jezeli nie podano inaczej zawiasy drzwi zewnetrznych i okien
dostarczy¢ w kolorze identycznym jak profil okna lub drzwi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie wymiar6w na budowie.

Elementy mocujace potgczen: wkrety, sruby itp. muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne elementy stalowe: ptytki, wsporniki itp. musza by¢
wykonane ze stali ocynkowanej.

Wszystkie potgczenia z konstrukcjg budynku muszg spetnia¢ wymagania w
zakresie ochrony termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej oraz w
zakresie dylatacji.

Wszystkie materialy montazowe konieczne do montazu / instalacji muszg by¢
uwzglednione w cenie jednostkowej.

Elementy do mocowania i tgczenia takie jak sruby kotwowe, kotki i punkty
mocowania kotew muszg by¢ odpowiednie do zamierzonego celu i tak
dobrane, by speti¢ i odpowiada¢ wymaganiom.

Dob6r musi uwzglednia¢ stosowne standardy i aktualne wymogi sztuki
budowlanej.Wszystkie potgczenia do przylegtych komponentéw
konstrukcyjnych musza by¢ uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

Potaczenia muszg by¢ odpowiednie dla fizycznych wymagan budynku.
Oznacza to, ze nalezy wzig¢ pod uwage wymagania odnoszgce sie do
zabezpieczenia przed cieptem, wilgocig, hatasem i ruchami spoin.
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